附件6：交换机参数
1、L2以太网交换机主机,交换容量336Gbps，转发率108Mpps支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC；VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K；支持IRF2虚拟化9台；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server；支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能。
2、L2以太网交换机主机,交换容量432Gbps，转发率144Mpps支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC；VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K；支持IRF2虚拟化9台；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server；支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能。
3、L2以太网交换机主机,交换容量336Gbps，转发率51Mpps支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC；VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K；支持IRF2虚拟化9台；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server；支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能。
4、L2以太网交换机主机,交换容量432Gbps，转发率87Mpps支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC；VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K；支持IRF2虚拟化9台；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server；支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能。
5、SFP+ 万兆多模模块(850nm,300m,LC)
6、SFP-GE-千兆多模模块-(850nm,0.55km,LC)
