
附件7：设备参数及要求
一、采购设备数量：1台
二、设备配置要求：
1、电源：AC220V50/60Hz
2、功率≥1400VA
3、工作频率：2450±50MHz
4、波长：12.24cm
5、驻波比：≤1.5
6、输出通道≥2个
7、计时器：1~30min，误差不大于±1min
8、单通道最大输出≥200W，10档可调
9、发射装置2种以上，至少包含：圆形辐射器≥Ф160mm、马鞍型辐射器≥360×120×60mm
10、工作模式≥3种，至少包含连续照射模式、间歇照射模式、3D照射模式；
11、包含间歇脉冲照射模式,休止时间0-1.8秒、照射时间0.2-1.8秒,最少10档可选择，根据治疗需求自由设置各种组合。
12、三维照射模式（3D模式）：采用了可避免因输出的相互影响而产生热点的安全装置，可以将2个或2个以上照射头相对照射，360度包裹照射治疗，通过单侧通道同时设置所有辐射器的治疗参数，并控制其输出。
13、各个通道相互独立，可设置不同的治疗时间、模式、功率等参数，可分别开启关闭
14、带有锁定功能，可以分别锁定各个通道的参数，防止误操作的产生。
15、支架上制动装置,可对患部进行准确的定位治疗。
16、带有金属护目镜，面部照射时可以保护眼睛。
17、安全装置:安全功率输出保护装置,防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置等。
18、采用磁控管发生方式，功率输出稳定，可靠性高，寿命长。
19、治疗结束时蜂鸣提示音，音量大小可调节。
三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：
1、附件1：采购文件封皮
2、附件2：法人授权委托书
3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）
4、附件3：廉洁承诺书
5、附件4：售后服务承诺书
6、附件5：报价单（明报）
7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)
8、相关设备彩页
9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）
10、*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）
11、本公司的合法资质：
（1）营业执照(副本)三证合一
（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)
（3）医疗器械经营企业许可证(副本)
（4）医疗器械生产企业许可证(副本)
（5）产品授权书
（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照
12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。
13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）
[bookmark: _GoBack]四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。
